
Universal Metal & Wood​ Semi-
gloss
Krāsa kokam un metālam

Veido izturīgu dekoratīvu pārklājumu
Lieliska saķere ar dažādiem virsmu veidiem
Ļoti ātri žūstoša un nedzeltējoša

Pusspīdīga akrilāta krāsa uz ūdens bāzes koka un metāla virsmām ārdarbos un
iekšdarbos.

TEHNISKIE DATI

Pielietojums Mēbeļu, durvju, logu rāmju, dārza mēbeļu u.c. iekštelpu un āra krāsošana. Piemērota
jaunu un iepriekš krāsotu kokšķiedru plātņu, kartona, koka un metāla virsmu krāsošanai.
Piemērota iepriekš lakotu, krāsotu vai rūpnieciski krāsotu koka virsmu pārkrāsošanai bez
gruntējuma. Nav ieteicams pulverkrāsotām alumīnija virsmām.

Spīdums Pusspīdīgs

Patēriņš (vienai kārtai) 7–9 m²/l – gludām koka un metāla virsmām.

Tonēšana Balto bāzes krāsu A var izmantot kā tādu vai tonēt pēc Tikkurila toņu kartēm (A un C
bāze). Tonētu krāsu nemaina un nepieņem atpakaļ.

Bāzes krāsas A BĀZE, C BĀZE

Uzklāšanas metode Uzklāšanai jāizmanto krāsošanas otu, rullīti vai augstspiediena izsmidzinātāju.
Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslas izmēram jābūt 0,009” - 0,013” vai 0,230 - 0,330
mm.

Žūšanas laiks 
(+23 °С, relatīvais gaisa
mitrums 50%)

0,5 stundas – pieskāriena sauss, 
24 stundas – pārkrāsojams, 
2–3 dienas – gatavs lietošanai.

Atšķaidītājs Ūdens. Var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% no krāsas tilpuma.

Darbarīku mazgāšana Notīriet krāsošanas instrumentus no šķidrās krāsas paliekām un pēc tam noskalojiet ar
ūdeni. Nedaudz sacietējušas krāsas noņemšanai ieteicams Tikkurila Pensselipesu
instrumentu tīrīšanas līdzeklis.

Uzglabāšana Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks Ražošanas datumu un derīguma termiņu, lūdzu, skatiet uz iepakojuma. Tonēts produkts
vai produkts, kas uzglabāts pustukšā iepakojumā, neizturēs ilgstošu uzglabāšanu.

Sausais atlikums Apmēram 40% v/v.

Blīvums Aptuveni 1,0–1,2 kg/l, atkarībā no toņa (ISO 2811).
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Iepakojumi A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l
C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l

TEHNISKIE DATI
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

NoKriet virsmu no putekļiem un neKrumiem. Nomazgājiet taukainas un neKras virsmas ar Krīšanas līdzekli
Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Nomazgājiet pelējuma skartās virsmas ar Tikkurila
Homeenpoisto, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. No koksnes mezgliem noKriet irdenos sveķus. No metāla
virsmām notīriet rūsu ar tīrīšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Noņemiet vecās krāsas un rūsas paliekas. NoKriet virsmu ar Krīšanas līdzekli Special Clean, noskalojiet ar ūdeni
un ļaujiet nožūt. Noslīpējiet vecās krāsas spīdīgās virsmas līdz matētai apdarei, noKriet putekļus. No koksnes
mezgliem noņemiet irdenos sveķus.

GRUNTĒŠANA
Gruntēt neapstrādātas koka virsmas ārdarbos ar piemērotu grunN, bet metāla virsmas – ar metālam paredzētu
grunti.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI
Virsmai jābūt Krai un sausai (koksnes relaKvais mitrums mazāks par 20%), apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt
virs +5 °C un relaKvajam gaisa mitrumam zemākam par 80%. Krāsošanas laikā izvairīNes no pārmērīgi augstas
temperatūras. Metāla virsmas temperatūrai nevajadzētu pārsniegt +35 °C.

KRĀSOŠANA
Pirms krāsošanas rūpīgi samaisīt. Lai iegūtu vienmērīgu toni, pirms krāsošanas vienā traukā samaisīt pieNekamu
krāsas daudzumu. Uzklāt 2 kārtas ar rullīti, otu vai izsmidzinātāju. Remontkrāsošanai uzklāt 1-2 kārtas.

VIRSMAS KOPŠANA
Virsmas var Krīt 1 mēneša laikā pēc krāsošanas. Virsmas Krīšanai izmantojiet sūkli vai drānu, kas samitrināta ar
ūdeni vai neitrāla Krīšanas līdzekļa šķīdumu (pH 6-8). ĻoN neKru virsmu Krīšanai izmantojiet sūkli vai drānu, kas
samitrināta ar mazsārmainu Krīšanas līdzekli (pH 8-10). Pēc Krīšanas noskalojiet virsmu ar Kru ūdeni.
Sagatavojot šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Uzmanību
Contains: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 3-jod-2-propinilbuNlkarbamāts (IPBC), 2-okNl-2H-izoNazolons-3
(OIT), 1,2-benzizoNazol-3(2H)-ons (BIT), reakcijas masa: 5-hlor-2-meNl-2H-izoNazol-3-ons, 2-meNl-2H-izoNazol-3-
ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā aTecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai eNķetes.
Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. IzvairīNes no
izplaKšanas apkārtējā vidē. IzvairīNes ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/smidzinājumu. Savākt
izšļaksKto šķidrumu. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. Ja rodas ādas kairinājums vai
izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. AtbrīvoNes no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem,
nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem. 
Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdensNlpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar
vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Satur biocīdu. ES (GOS) robežvērKba
(kat. A/d) ir 130 g/l (2010). Produkta maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

TRANSPORTĒŠANA
Sargāt no sala

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU
www.vivacolor.lv

PRODUKTA APRAKSTS
12.05.2026

http://www.vivacolor.lv


KRĀSU LĪNIJA
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Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi.
Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001.
Ražotājs un izplatītājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta
lietošanas instrukciju. SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija. Tālr. +371 676 11135. E-pasts:
info.lv@ppg.com.


